
EA983FS-4 [ソーラー充電]　現場点滅燈

◆特　　長
・スイッチをONにしておくと、夜間自動点滅・昼間自動消灯が可能です。
・赤色LEDと青色LEDが交互に点滅します。
・コーンに取付使用します。（EA983FT-3のコーンが使用できます。）
・EA983FS-3Hホルダーを使用するとパイプなどにも取付できます。

◆仕　　様
・電　　　源…ソーラーバッテリー（ニッケルカドミウム(Ni-cd）：600mA・1.2Ｖ）
・電池寿命…満充電後無日照連続使用：約100時間

　使用前にスイッチをOFFにし、4時間以上　充電してください。
・光　　　源…赤色LED球　2灯、　青色LED球　1灯
・材　　　質…本体：ポリカーボネート

　受部：ポリプロピレン
･サ　イ　ズ…約74Ｘ74Ｘ140（Ｈ）mm（対辺測定時）

　約80Ｘ80Ｘ140（Ｈ）mm(対角測定時）
・重　　　量…138g
・視認距離…200m

◆使用上の注意
・水につけたり、逆さまの状態で水をかけたりしないでください
･高い所から落とすなどの強い衝撃を与えないでください。
・ニッカド電池は自然放電しますので、長期保存の際は、2ヶ月毎に充電し、
　使用前には必ず満充電してください。
・ソーラーパネルが日光に充分あたる場所に設置してください。
・ソーラーパネルのカバーは汚れないよう、常にきれいな状態でお使いください。
・保管するときは、スイッチをOFFにしてください。OFFでも太陽光があれば充電します。
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