
           このたびは当商品をお買い上げ頂き誠にありがとうございます。
           ご使用に際しましては取扱説明書をよくお読み頂きますようお願いいたします。

注意： ① 当製品はスチールドラム缶用です。
    ファイバー製やプラスチック製の物には使用しないでください。
② 調整ダイヤルを除いてネジ部分は 締めてください。
    常にネジ部分は緩んでいないか締め具合を点検してください。
    調整ハンドルは手締めしてください。
③ドラムの切り込み面が粗くなったらブレードを交換してください。
    当製品のブレードはベリリウム合金製です。
    先端をグラインドする時は必ず防護マスクを装着してください。
④ カット作業後にブレードを缶から 持上げる時は、指などを切らないように特に注意してください。

使用方法
① 本体の調整ダイヤル（Ａ）を回して戻しておきます。
　　調整幅が広がりドラムの縁越しにブレードをあてます。
② 図2のようにハンドルを持上げてベースのフック 部分（Ｃ）をドラム缶の縁に掛けます。
③ ハンドルを縁側に倒し、調整ダイヤルを回してベース部分がドラム缶の縁にしっかり沿うように
　　調整します。ブレードは縁の内側に接触します。
　　調整ダイヤルを少し緩めるとドラム缶の縁にかみ込みにくくなります。
　　本体は図３のようにセットされます。
④ 最初にカットする時はドラム缶に穴が空くまで ハンドルを押し下げます。
　　ハンドルを上げて次のカットをするため本体を図５のようにスライドします。
⑤ 希望する所まで切るために作業を繰り返してください。

メンテナンス
  ① 可動部は適宜注油してください。
  ② ボルト,ナット部の締込み具合を何時も点検してください。
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