
EA423RC-3-50   Oリング

サイズ JIS  B 2401
呼び番号 dの許容差に相当

するはめ合い記号
EA423RC-3 P     3 2.8 ±0.14 3 e9
EA423RC-4 P     4 3.8 ±0.14 4
EA423RC-5 P     5 4.8 ±0.15 5
EA423RC-6 P     6 5.8 ±0.15 6 0
EA423RC-7 P     7 6.8 ±0.16 7 -0.05 h9 f8 e8
EA423RC-8 P     8 7.8 ±0.16 8
EA423RC-9 P     9 8.8 ±0.17 9
EA423RC-10 P    10 9.8 ±0.17 10
EA423RC-11 P    11 10.8 ±0.18 11
EA423RC-12 P    12 11.8 ±0.19 12
EA423RC-14 P    14 13.8 ±0.19 14 0
EA423RC-15 P    15 14.8 ±0.20 15 -0.06 h9 f8 e8
EA423RC-16 P    16 15.8 ±0.20 16
EA423RC-18 P    18 17.8 ±0.21 18
EA423RC-20 P    20 19.8 ±0.22 20
EA423RC-21 P    21 20.8 ±0.23 21 0 h9 f8 e7
EA423RC-22 P    22 21.8 ±0.24 22 -0.06
EA423RC-24 P    24 23.7 ±0.24 24
EA423RC-25 P    25 24.7 ±0.25 25
EA423RC-26 P    26 25.7 ±0.26 26 e8
EA423RC-28 P    28 27.7 ±0.28 28
EA423RC-29 P    29 28.7 ±0.29 29
EA423RC-30 P    30 29.7 ±0.29 30
EA423RC-31 P    31 30.7 ±0.30 31 e7
EA423RC-32 P    32 31.7 ±0.31 32
EA423RC-34 P    34 33.7 ±0.33 34
EA423RC-35 P    35 34.7 ±0.34 35
EA423RC-36 P    36 35.7 ±0.34 36 0
EA423RC-38 P    38 37.7 ±0.37 38 -0.08 h9 f8
EA423RC-39 P    39 38.7 ±0.37 39
EA423RC-40 P    40 39.7 ±0.37 40
EA423RC-41 P    41 40.7 ±0.38 41
EA423RC-42 P    42 41.7 ±0.39 42
EA423RC-44 P    44 43.7 ±0.41 44
EA423RC-45 P    45 44.7 ±0.41 45
EA423RC-46 P    46 45.7 ±0.42 46
EA423RC-48 P    48 47.7 ±0.44 48
EA423RC-49 P    49 48.7 ±0.45 49
EA423RC-50 P    50 49.7 ±0.45 50
●耐圧・・・5.0MPa　●耐熱温度・・・80℃

3.5±0.1

太さW 内径d

Oリングの寸法
(単位  ㎜)

1.9±0.08

2.4±0.09

2.4±0.09

運動用・固定用(円筒面)みぞ部の寸法

d
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