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◆仕様
○表示…最大 約4000ｶｳﾝﾄ
○ﾚﾝｼﾞ切替え…ｵｰﾄ及びﾏﾆｭｱﾙﾚﾝｼﾞ切替式
○ｵｰﾊﾞｰ表示…‘0.L‘表示（DC/AC 500Vﾚﾝｼﾞは除く）
○極性…自動切換え（ﾏｲﾅｽ入力時に一表示）
○電池消耗表示…約2.4V以下でバッテリーﾏｰｸBが
点灯または点滅
○ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞﾚｰﾄ…3回/秒
○交流検波方式…平均値方式
○使用環境条件…高度2000m以下、環境汚染Ⅱ
○動作温度…5℃～40℃ 80％RH以下、 結露のないこと
○電源…ｱﾓｽﾌｧｽ太陽電池+二酸化ﾏﾝｶﾞﾝﾘﾁｳﾑ2次電池
○ｵｰﾄﾊﾟﾜｰｵﾌ…最終ｽｲｯﾁ操作後、約15分で電源OFF
○ｻｲｽﾞ…115（H）×57（W）×18（D）mm
○重量…約85g
○付属品…電池（本体内蔵）、取扱説明書

ﾀﾞｲｵｰﾄﾞﾃｽﾄ 開放電圧1.5V

DCV：400m/4/40/400/500V
ACV：4/40/400/500V

Ω：400/4K/40K/400K/4M/40MΩ
開放電圧0.4V 約10～120Ω以下でﾌﾞｻﾞｰ音
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  ﾃｽﾄﾘｰﾄﾞ用ﾘｰﾙ

各部の名称
本体

直流電圧

ｵｰﾄﾚﾝｼﾞﾓｰﾄﾞ表示

内部電池消耗警告表示
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導通､ﾀﾞｲｵ-ド
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導通・ﾀﾞｲｵ-ﾄﾞ



1.電圧（V）測定 2.交流電圧（ACV） 最大測定 3.抵抗（Ω）測定 最大測定抵抗値 40MΩ
測定ﾚﾝｼﾞ400.0mV、4.000V、40.00V、400.0V、 測定ﾚﾝｼﾞ4.000V、40.00V、400.0V、 測定ﾚﾝｼﾞ400.0Ω、4.000KΩ、40.00KΩ
500Vのﾚﾝｼﾞです。 500Vのﾚﾝｼﾞです。 4.000MΩ、40.000MΩまでの6ﾚﾝｼﾞ

●ﾃｽﾄﾘｰﾄﾞの開放状態では任意の数値を表示します。 ●交流電圧測定の確度保証周波数範囲は ●入力端子間の開放電圧は約0.4Vです。
●被測定回路に逆に接続しますと-``-  ̀`表示になります。 40Hz～400Hzです。 ●ﾃｽﾄﾋﾟﾝに触れると人体の抵抗の影響

を受け誤差を生じます。

4.導通ﾃｽﾄ 5.ﾀﾞｲｵｰﾄﾞﾃｽﾄ
●入力端子間の開放電圧は約1.5Vです。

●入力端子間の開放電圧は約0.4Vです。
●被測定回路抵抗が約10～120Ω以下でﾌﾞｻﾞｰが鳴ります。

DC500Vを超える
電圧 入力禁止

AC500Vを超える
電圧 入力禁止
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入力禁止

電圧
入力禁止

電圧
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ﾀﾞｲｵｰﾄﾞの向きを反対にする
順方向電圧降下を表示する

OLを表示する

警告

警告

警告

警告

警告


