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空間光測定用レ－ザパワ－メ－タ

●Siフォトダイオ－ドにて空間光測定が可能
●50.00mWまで測定可能
●相対値測定,W(REL)測定
●最大値ホ－ルド、平均値処理機能(20デ－タ逐次平均)
●直読波長モ－ド(488nm/633nm/670nm/780nm/830nm)
●RS-232Cインタ－フェイスを装備(別売専用ケ－ブル要)

表示 4桁デジタル
受光素子 Siフォトダイオ－ド（受光面ｻｲｽﾞ10x10mm）

光ﾊﾟﾜｰ測定範囲 0.001μW～50.00mW
ﾚﾝｼﾞ 自動5ﾚﾝｼﾞ

光入力方式 フォトダイオ－ド直接
測定精度 ±5%（直読校正波長100μWにて）
光ｾﾝｻｰ InGaAs-PinフォトダイオードΦ1mm
分解能 W/RELモード:0.01%

測定周期 3.33回/秒
電源 0.00P型アルカリ乾電池、専用ACアダプタ

サイズ 本体：85（W）x35（D）x164（H）mm、ｾﾝｻﾍｯﾄﾞ：126x15x4mm
重量 本体：300g、ｾﾝｻﾍｯﾄﾞ：40g

付属品 専用光センサ、ACアダプタ
別売ｱｸｾｻﾘ RS232C　接続用ケーブル

精度条件：18～25℃、80%RH以下、結露がないこと

ﾚｰｻﾞﾊﾟﾜｰﾒｰﾀはﾚｰｻﾞ光源などから出射されたﾚｰｻﾞﾋﾞｰﾑを
ｾﾝｻ受光部に入射させ、その光ｴﾈﾙｷﾞｰを電気信号に変換
して表示させる測定器です。単位はW（ﾜｯﾄ）でﾚｰｻﾞ使用機
器の光ﾊﾟﾜｰﾁｪｯｸやﾒﾝﾃﾅﾝｽに使用します。またﾚｰｻﾞﾊﾟﾜｰ
ﾒｰﾀの受光部に使用しているｼﾘｺﾝﾌｫﾄﾀﾞｲｵｰﾄﾞは、受ける光
の波長により光電変換率が変わってきますので測定される
波長で校正されていることが必要です。
※ｼﾘｺﾝﾌｫﾄﾀﾞｲﾌｫｰﾄﾞの分光感度特性ｸﾞﾗﾌを元に測定する
波長に目安換算することも可能です。


