
EA712AF-3　光パワーメーター                        

ファイバ専用光パワ－メ－タ(長波長2レンジ）
SC型光ファイバコネクタ

●2波長(1310/1550nm)直読測定
●2ウェイ電源にて動作（ACアダプタ及び内蔵充電式電池)
●4桁ﾃﾞｼﾞﾀﾙ表示（-60.00～0.00dB/1.00nW～1.000mW）
●データホールド機能

表示 4桁デジタル
波長 1310/1550nm（2レンジ）

光ﾊﾟﾜｰ測定範囲 -60.00～0.00dBm/1.00nW～1.000mW
ﾚﾝｼﾞ 自動ﾚﾝｼﾞ

測定精度 ±5%（直読校正波長-23dBm/5μWにて）
光ｾﾝｻｰ InGaAs-PinフォトダイオードΦ1mm
分解能 dBm/dB(REL）ﾓｰﾄﾞ0.01dB、W/W（REL）ﾓｰﾄﾞ0.01％
電源 内蔵充電式電池、専用ACアダプタ

サイズ 85（W）x35（D）x164（H）mm
重量 400g

付属品 ACアダプタ

●dBmとmWとの換算
〔dBm〕=10　log

10
〔mW〕

10dBm＝10mW 0dBm=1mW -10dBm=100μW -20dBm=10μW
-30dBm=1μW -40dBm=100nW -50dBm=10nW -60dBm=1nW

光ﾊﾟﾜｰﾒｰﾀは、光ﾌｧｲﾊﾞｺﾈｸﾀからの出射光ﾊﾟﾜｰを電気信号
に変換して表示させる測定器です。主に光ファイバ・光LAN敷
設工事、保守メンテナンスなどに使用します。ファイバ光の単
位は、一般的にW（ワット）と対数表示の1nWを基準値とした
dBm（ﾃﾞｰﾋﾞｰｴﾑ）が一般的に用いられます。


