
ＥＡ７２５ＥＣ－１～－６
（マイクロメーター  ゲージ取付型）

■ スピンドルを定寸に固定し、アンビルの動きをダイヤルゲージで読取ります。
    同一寸法の多量測定に適します。

● 木製ケース入り ● ダイヤルゲージは別売
● 計測部はハードメタル仕様 ● ﾀﾞｲﾔﾙｹﾞｰｼﾞｽﾃﾑ径φ８mmのもの
● スピンドル径   φ6.5mm    取付可能
● 副尺  １回転 0.5mm ● ＤＩＮ ８６３に準ずる
● 最小目盛  0.01mm

サイズ

測定範囲 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ
ＥＣ－１ ０－２５ 145 65 20 40 13
ＥＣ－２ ２５－５０ 170 80 35 60 13
ＥＣ－３ ５０－７５ 190 100 50 80 13
ＥＣ－４ ７５－１００ 220 100 60 100 13
ＥＣ－５ １００－１２５ 250 120 70 130 15
ＥＣ－６ １２５－１５０ 270 140 80 160 17

（mm) （単位 約 mm)
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ﾀﾞｲﾔﾙｹﾞｰｼﾞを付けないときはビンをさしておきます。
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