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●用途
　　空調冷却水系のカルシウム系スケール、酸化鉄スケールの
　　洗浄除去
●特長
　　・カルシウム系スケール・酸化鉄スケールに対して、強い
　　　洗浄力を発揮する粉末タイプの洗浄剤です。
　　・鉄の腐食が少なく、カルシウムスケールの選択的溶解が
　　　できます。
　　・オーステナイト系ステンレス鋼にも使用できます。
●作用機構
　　酸によりカルシウム・酸化鉄スケールを溶解除去します。
●標準使用量
　　・系内の保有水量に対して10%(10kg/100L)
　　・洗浄時間　　30分～120分
●特記事項
　　・洗浄後、洗浄液を系外で中和してから、地域の条例に従って
　　　規制値以下に稀釈して排水してください。
　　・標準濃度以下で使用すると十分な洗浄効果が得られないだけ
　　　でなく、母材を損傷することがあります。
　　・本品は、色が淡黄色ないし褐色に変化することがありますが、
　　　洗浄効果には影響がありません。
●物性
　　pH(1%溶液)　　0.9～1.9
●使用上の注意
　　・吸湿性が高いので開封後は直ちにご使用ください。
　　・洗浄対象物のまわりに洗浄水が飛散しないように養生して
　　　ください。
　　・洗浄排水えお養魚池や農業用水路、飲料水源地へ直接放流
　　　することはできません。
　　・稲枯れの原因になるため中和したものでも河川に排出しないで
　　　ください。

採取サンプル

外
状

軟質・泥状硬質・粉状・板状・塊状

色
調 硬

度

灰白色茶褐色

爪より硬い

激しく発泡 爪より軟らかい

ほとんど発泡しない

ｸﾘｹﾐｶﾙＪ
による溶
解
テスト

ｸﾘｹﾐｶﾙＪ
による溶
解
テスト

酸化鉄ｽｹｰﾙ
珪酸塩ｽｹｰﾙ

炭酸カルシウムｽｹｰﾙ スライム

ｸﾘｹﾐｶﾙＳＰ
（EA119－1）

ｸﾘｹﾐｶﾙＳＰ
（EA119－1）

ｸﾘｹﾐｶﾙＡＰ

ｽｰﾊﾟｰｴｰｽﾎﾜｲﾄ
（EA119－5W）

ﾆｭｰｸﾘﾝｽﾀｰHP（EA119－5）
ｽｰﾊﾟｰｴｰｽFL（EA119－5B）
ｽｰﾊﾟｰｴｰｽOSR（EA119－5G）ｸﾘｹﾐｶﾙＮ

（EA119－2）

中和剤

洗浄剤の選定


