
ＥＡ５５０ＷＮ（インパクトドライバーセット）
  

〈セット内容〉
・インパクトドライバーボディ

トルク…１２０Ｎ･ｍ
７／１６″六角ビット用
Ｍ５－Ｍ１０のネジに使用して下さい。

インパクトスクリュードライバーはハンマーでドライバー
の上部を叩くと同時に締める場合は右にわずかに動き、
緩める場合はわずかに左に回ります。

・マイナスビット ： １．４×９ ・ １．５×１３ ･ １．６×１０ 
                       ２．０×１２  ・ ２．５×１６㎜

・プラスビット ： ＃３、＃４

・六角ビット ； ６・８・１０㎜

・軽量、エコノミーモデル。
・強く締め付けたビスや錆付いたビスの締緩、特に緩める場合に
  威力を発揮します。
  (力の強い人でも手では約１５Ｎｍでしか締緩できません。）
・エアーツールは高価であったり、使うスペースが十分でない時に
  ＥＡ５５０ＷＮは理想的です。
・インパクトドライバー用ビットをさし、またはｱﾀﾞﾌﾟﾀｰを外して1/2"ｿｹｯﾄをさし、
  右に回せば締め付けに、左に回せば緩めることができます。
・ハンマーで軽くインパクトキャップをたたきます。
注意
・電気が流れているものには使用しないで下さい。
・本体中央部を確実に握って作業をして下さい。
・インパクトドライバー用のビット、ソケットを使用して下さい。
・保護めがねを着用して下さい。
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ダブルカーブ構造が高い
能力と最高の耐久力を結
合します。
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