
[ブチルゴム]自己融着テープ
EA944MH-16、-17　　トイレ及び浴室のダクト用
EA944MH-18、-19　　台所レンジのダクト用

作業現場をより簡便・完全に施工できるように開発された
ダクト専用ブチルシーリングゴムです

■ 自己融着性によって施工部は経時後一体化します
■ 気密性・水密性に優れ、ダクトジョイント部からの結露、煙漏れを防ぎます
■ 溶剤を使用しておりませんので乾燥硬化不要、充填量の目減りもありません
■ 耐油・耐薬品性・弾性に優れ、耐震性も保有しております

<仕様>
● 厚さ…1mm ● 耐熱温度…80℃
● 全長…5M

品番 色 テープ幅 用途 仕様

EA944MH-16 40mm トイレ及び

EA944MH-17 70mm 浴室のダクト用

EA944MH-18 40mm 台所レンジ

EA944MH-19 70mm ダクト用

<施工方法>

黒

黄 難燃仕様

-

EA944MH-16or-17を
ソケットのストッパーの
中央に巻きます。
その後、ソケットの外径
に合わせて剥離紙を付
けたままで切断します。

剥離紙をはがし、直管を
ソケットのストッパーまで
強く押して挿入します

挿入した境目の中央に
さらにMH-16or-17を
重ね巻きして手で強く
圧着します

EA944NK-1or-2などの
防食テープで巻き締め
して施工の完了です

EA944MH-18or-19を
ソケットのストッパーの
中央に巻きます。
その後、ソケットの外径
に合わせて剥離紙を付
けたままで切断します。

剥離紙をはがし、直管を
ソケットのストッパーまで
強く押して挿入します

挿入した境目の中央に
さらにMH-18or-19を
重ね巻きして手で強く
圧着します

耐熱アルミテープなどで
巻き締めして施工の完了
です。アルミテープは柔
軟性がないので、シワや
隙間ができやすいので
最後に手で圧着して下さ
い。

トイレ及び浴室ダクト用 台所レンジダクト用


