
強力防水補修テープ
EA944MH-22

金属面・粗面に強力接着（黒ブチル・片面接着）

■ 接着力に優れ、水・寒さに強い補修用テープです
■ 柔らかい材質ですので、コーナー部分や粗面にもよくなじみます
■ 貼った後に水性・油性ペンキの上塗りも可能です

<仕様>
● サイズ…厚0.5mm×幅50mm
● 全長…5M
● 重量…200g
● 基材…特殊不織布
● 粘着剤…ブチルゴム系粘着剤
● はくり紙…紙

<用途>
● トタン屋根、カラー鉄板の防水・補修
●車庫・物置・ベランダの防水・補修に
●雨どい・屋根瓦の補修に
●音響機器の防振用に
※防水用シールのため垂直方向の保持力はありません

※気温が低いときは接着能力が低下しますので10℃以上のときに貼り付けてください
※テープをはくり紙ごと必要な長さに切って、はくり紙をはがしながら大人の親指で
　 強めに押す程度の力で、取り付ける面に押し付けるように貼り付けてください
※ザラザラした面など、接着性が充分に得られない場合は
　　使用しないで下さい
※剥がす際に下地を破損したり、のり残りすることがあります
※電気絶縁や肌に貼るなど用途以外での使用をしないで下さい


