
◆ 特長
    ● 防錆・防食性、耐薬品性、耐久性に優れたペトロラタムを
        主成分としたコンパウンドを、柔軟な不織布にしみ込ませた
        テープです。
    ● 柔軟性に富み、裏表ともに常に粘性を示しているため、
        異形管部、鋼構築物、タンクなどの防錆・腐食に適しています。
    ● 平成元年版建設省「 機械工事共通仕様書 」適合品
    ● 昭和 54年 8月消防危内 90号指定品
    ● JIS Z 1902 適格品

◆ 用途
    配管・機器類の防錆・防食用（埋設部、没水部などあらゆる対象物に使用できます。）
◆ 材質
    基材 ・ ・ ・ 不織布（ポリエステル） ＋ ペトロラタム

◆耐熱流下温度…+55℃
　※耐熱流下温度：コンパウンドの滴下温度を示します
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（防食テープ）

厚さ（mm） 幅 （mm） 長さ（ｍ）
50
100

EA944MK-1A
EA944MK-2

下塗り剤（3Kg）
充填剤（3Kg）

品番

1. 1 10
EA944MK-50
EA944MK-100

滴下温度とは、その物質がしずくとなって垂れ落ちる温度を指します。
したがって55℃に達すると溶けてしまうため、55℃を超えない範囲で使用して下さい。
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